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Num.Ord,

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
mistira

PREZZO UNITARIO (eurc)

CQuantita

in cifre

in lettera

TOTALE

RIPQGRTO

1

2

3

|ANALISI_001

ANALISI_002

ANALISL 010

LAVOR] A MISURA

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... ASHO medificata, esclusa dal prezzo. Con sabbia o
sabbione
Riempimento di scavi stradall o di scavi esequiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, reafizzato con
mezzi meccaniol, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non
supericri 2 30 ¢m, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 85% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. Con sabbia o sabbione

SOMMAND...

Palo trivelfato con sonda a rotazione in terreno di quals ... a dei pali a testata rettificata. Diametro def palo
900mm
Palo triveliato eseguito con parforazione a percussione o rotopercussione secondo le preserizioni dafta D.L. con
fuste formato ¢a calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo ie UNI EN-208 & UNI 11104 in
conformita al D.M, 141012008, per qualsiasi consistenza e con resistenza non infetiore a C25430, compresala
formazione det fore, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza d'acqua, esciusa la roccia da mina, i materiali assimilabii ad essa ed i trovanti. Nei prezzi sono
compresi ¢ compensati gl oneri per I'eventuale infissione del tuboforma, Fonete per il getto del caicestruzzo dal
fondo, in modo da evitare I dilavamento o la separazione degi element), il maggicre volume def fusto e del bulb
perorato rispetto a quello teorice, 1a vibratura det getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle
testate per la lunghezza accorrente, le prove di carico seconde fe norme vigenti e le prove soniche per |z verifics
deli'integreta del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fomitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la
sola esclusione del ferro di armatura da pagarsi con i relativi prezzi di efenco. Compreso altrest I'sllontanamentd
def matetizle di ristlta.. Diametro dal palo 900mm
Diametro de! palo 800mm

SOMMANO..,

Palo trivellate eseguito con perforazione a percussione o ... risuita.. Diametro del pafo 600mm Diametro del EL
600mm

Palo trivellato eseguito con perforazione a percussione o rotopercussione seconde I prescrizioni dellz D.L. con
fusto formato da calcastruzzo confezicnato & prestazione garantita secondo le UN! EN-208 e UN! 11104 in

me

501,10

1°594,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORC E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'ABPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROGEDIMENTO

Conim oz Implanti s

IL CONCORRENTE
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Num,Ord.
TARIFFA

LAVOR! £ FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO {suro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

4
ANALISI_011

15
ANALISI 015

conformita al D.M. 14/01/2008, per qualsiasi consistenza e con resistenza non inferiore a C25/30, compresa fa
formazione del foro, anche a vuoto, in tetreni di quatunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza d'acqua, esclusa Ia roccia da mina, | materiali assimilabifil ad essa ed i trovant, Nei prezzi sono
compresi e compensati gfi oneri per l'eventuale infissione del tuboforma, lonere per il getto del calcestruzzo daf
fondo, in mede da evitare il dilavamento o la separazione degli slementi, il maggiore volume del fusto e de! bulb
perforato rispetio a quello tecrico, la vitratura del getto comunque effettuata, la reftifica e fa scalpellatura delle
testate per la lunghezza accorrente, ie prove di carico secondo fe norme vigenti e fe prove soniche per la verific
delfintegreta del palo, ed ogni alfro onere, noleggio e fomitura per dare § pali completiin ogni loro parte, con la
sola esclusione del ferro di armatura da pagarsi con i relativi prezzi di elenco. Compreso aliresi I'allontanamentd
del materiale di risulta.. Diametro de! paio 600mm
Diamstro del palo 600mm

SOMMANO. .

Palo trivefiato con sonda a rotazione in terreno di quals .. a dei pali 2 testata rettificata, Diametro del palo
400mm
Palo trivellato con sonda a rotazione in {errenc di qualsiasi natura e consistenza, compreso ['attraversamento df
trovanti vocoiost o argilla compatta di spessore fine 30 cm, con calcestruzzo df classe di resistenza non inferiore
a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smentaggio dell'atirezzatura necessaria, l'onere peril getto
det calcestruzzo dal fondo, in medo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, it maggiote voium
del fusta e del bulbo perforato rispetto 2 quello teorico, ka vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e |
scalpellatura defle testate per la lunghezza occomente, ie prove di carico secondo le norme vigenti e te prove
soniche per la verifica delfintagreta del palo, a irivellazione e estrazione del materiale di scavo, Ia posa i operz
defla gabbia o armatura (da pagarsi a parie) e ogni altro onere & magistero per dare if tavoro finito a perfetia
regola d'arte. La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata retfificata.
Diametro del palo 400mm

SOMMANQ...

Scefico del piano di campagna, compreso 'asportazione de ... utto per dare il itolo compiuto & finito a regola
d'arte,

Scotice del piano di campagna, compresa l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e delle relative radici
escluse ceppaie d'albero di alto fuste. {l titolo & comprensivo di: accatastamento, movimentazione e scarico
nelfl'ambifo di cantlere, ¢ delleventuale trasporto allimpianto di discarica di "Casa Rota” del materiale di risulta

1°232,00

1°293,68

IL RESPONSABILE DEL PRQCEDIMENTO

Contro Senief Inpianti

IL CONCORRENTE




Nurn Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZQ UNITARIO (guro)
m T »&m - > PER di Quantita TOTALE
i L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in letters

RIPORTO

non reimpiegabite nei lavor], Nelle voce sono incltre compresi gli oner per la imazione di trovanti roceiosi efo
relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione defle parsti e dei ¢
deflusso o 'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli onex per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare if titolo
compiuto e finito a regofa d'arts,

SOMMANQ..! mgq 43727107

48 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compre ... Utte per dars if titolo compiuto e finito 4 regola
ANALISI_016|d arte.

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanicl, compraso accatastamente, movimentazione e scarico
neli'ambito di cantiere, ed eventuale trasporto allimpianto di discarica di "Casa Rota" del materale di risufta non!
refimpiegabite nej lavor!, Nelle voce sono inolire compresi gli oneri per |a rimozione di trovanti roccicsi efo relitt
murature fino a m3 0,50, lo spianamento de fondo di scavo; la regolarizzazione delie pareti e dei cigli; il deflus
0 'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, lestirpazione di ceppaie, gl
onerl per le opere prowvisionali quali e sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il fulte per
dare ii ticlo compiuto & finito 2 regola d'arte.

SOMMAND.., mc | 141740924

7 Formazione di colonne verticali e circolari df terreni co ... colonne di ferreno consolidato del diametro di 900-1004
HANALISI_040|mm

i Formazione di colonne verticali e circolasi di terreni consolidato "Jet grouting” in terreno di quaisiasi natura e
consistenza eseguite con apparecchiatura di perforazione a rotazione con testa passante, ottenule mediante if
getto bi-fase di miscela cementizfa binaria con rapporto acqua-cemento non inferiore ad 1/1 in peso, pompata a
altissima pressione 40-50 MPa (400-500 atm) e circondata da un getfo coassiale di aria (0.6-1.2 MPa) avente [a
funzione di incrementare {l raggio d'aziorie e di favorire [a fuoriuscita del materiale di spurgo, attraverso un'asta
tubolare animata da velogite' di rotazione e di risalita prefissate in modo da realizzare il diametro prestabifito
della colonna. I prezzo & comprensive di ogni onere per I'altraversamento di materiali di qualsiasi natura e
consistenza roccios detritici ed-anche in presenza d'acqua, comprese il cemento in ragione indicativa di circa
500 Kg per metra cubo df colonna consolidata, Fadditivo, facqua nonché ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. inoltre it prexzo & comprensivo degli oneri necessari per {a realizzazione
dellimpianto di cantiere, deil'onere per linstaliazione dellattrezzatura di perforazione in ciacun postazione,
compreso fonere del frasporto da una postazione alla successiva, it tracciamento ed if piccheftamento. Infine 1

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORQ E FORNITURE PREVISTE PER |'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO iL. CONCORRENTE




Num.Qrd,
TARIFFA

LAVORI E FORNITUR
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

di Quiantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere.

TOTALE

RIPORTO

B

19

10

gl

i

ANALISI_049

ANALISI_080

ANALIS|_056

IRT.01.A03.0
101.002

prezzo ¢ da intendersi comprensivo degli oneri necessari pet la realizzazions di indagini conoscitive prefiminari
(indagini geognostichs, colonne di prova preliminari & campo di prova), atte alia definizione dei parameti
operativi del trattamento nonché della effettiva riuscita delfintervento, il cui numero e la cui estensione verra
determinata ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori noncha dei contralli non distruttivi in carso d'opera
ed afine infervento secondo le indicazione della Direzione Lavori.

Per colonne di terrano consolidato def diametro di 900-1000 mm

SOMMANO...

Conferimento a discarica di materiale di risulta da opera ... di cemento armato CER 170101, pezzatura

maggicre di 40cm.

Conferimento a discarica di materiale di risuita da operazioni di demolizione di cemento amata CER 170401,

pezzatura maggiore di 40cm, Compreso traspporto e scarico del materiale presso fa discarica autorizzata.
SOMMANO...

Conferimento a discarica di materiale di risuita da opera ... i asfalto stradale CER 170302, pezzatura maggiore g
40cm.
Conferimento a discarica di materiale di risufta da operazioni di fresatura o scatifica di asfalto stradale CER
170302, pezzatura maggiore di 40cm.

SOMMANO..,

Fomitura e posa in opera di parapetto in fermo a disegno ... abilita, i tagh, e saldature ed ancoraggi alia strutiura
Fornitura e posa in opera di parapetto in farro a disegne semplice secondo le indicazioni della D.L. di peso fino 4
47 kg/my inclusa, incltre, la verniciatura con pittura cleofenclica ed una i smalto sintstico con resine alchidiche
comprese tutte le dpere murarie necessarte allo stabile ancoraggio dellopera stessa onde consentire il massimg
grado di stabilita,  tagli, e saldature ed ancoraggi alla strutiura

SOMMANO...

Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura ... imento a discarica, compresi quelli a discariche
spesiall,
Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura poriante in c.a., esequita con mezzi meccanich, in

e

mc

842,50

695,60;

178148

135,08

A RIPORTARE

LISTA BELLE CATEGCRIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESEGUZIONE DELL'ABPPALTO

IL RESPONSABILE DEL P DIMENTO

IL CONCCRRENTE
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Num.Crd.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZ0O UNITARIO (euro)

in cifre

in lefters

TOTALE

RIPORTO

12
RT.01.A04.0
02.001

13
RT.01.A04.0
{5.001

{1
RT.01.A04.0
08.001

opere provvisicnali quali le puntellature, [ ponti di servizio anche estemi fino ad un'altezza dim 2,00 guantalirg
necessaric ad effeftuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nellambito del cantiers efo il
carieo, frasporto e scarico alle discariche autorizzate fino alla distanza di Km. 20 del materiale inutifizzabile.
Sonc esclusi gli eventuali aneri di conferimento a discarica, compresi quelli a discariche speciall,

SOMMANO...

Scavo a larga sezione obbiigata eseguito con mezzi meccan ... eri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazion].
Scavo a farga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, comprese accatastamento nelfambito del
cantiere, in terrent sciclti fino alla profondita di m 1,50; compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi efo
relitti di murature fine a m3 0,50; lo spianamento def fondo di scavo; la regolarizzazione defle pareti ¢ dei cighi; il
deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fin ad un battente massimo df om 20, Pestirpazione di
ceppaie, gl oneri per fe opere provvisionali quali le shadacchiature per scavi ad una profondita inferiore 2 1,50
m. Sono esclusi gii eventuali oner! di discarica disposti dalle Pubbliche Amministraziont.

SOMMAND,,

Scavo a farga sezione obbligata eseguifo con mezzi meccan ... eri di discarica disposti dalle Pubbliche
Amministrazioni,

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle
pubbliche discariche fino afla distanza di Km 20, in terren sciofti, fino alla profondita di m 1,50; compresi gli oner
per la rimozione di frovanti rocciosi efo refifif di murature fino a m30,50; lo spianamenta del fondo di scavo; fa
regolarizzazlone delle paret e dei cighi; il defiusso o 'aggotio delleventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, lestirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisional quali lo sbadacchiature per scav
ad una profondité inferiore a 1,50 m. Sono esclusi gif eventuali oneri di discarica dispost dafle Pubbliche
Amministrazioni,

SOMMANO.,

Scavo a sezlone fistretta obbligata continua {larghezza f ... ntiere, in fermeni sciott. fino alla profondita di m 1,50
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (farghezza finc a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito def cantiere, in terveni scialti. fino alla profondita di m 1,50

gualsiasi candizione di altezza; eseguita con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gii oneri per ig

me

mc

mo

695,60

863,14

1°005,89

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL/APPALTO

t RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lextm implianl a1

L CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA.

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTC

unita

di

misura

PREZZO UNITARIO (euro}

Quantita

in cifre

in lettare

TOTALE

RIPORTO

15
|RT.01.A04.0
111.001

16
RT.01.A05.0
01,001

!

17
RT.01.801.0
02.008

1

SOMMANGC...

SBcavo a sezione risiretta obbligata continua {larghezza f ., eri di discarica disposti dale Pubbliche
Artministrazioni.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fina a m 1,50} eseguito con mezzi meceanici, compresi
carico, trasporto e scarico afle pubbliche discariche fino.alla distanza di km 20 in terreni sciotti. fing alla
profondita di m 1,50; comprest gli oneri per 12 rimozione di trovanti rocciosi /o relitti di murature fino & m30 50;
o spianamento det fondo di scave; la segolarizzazione detle parefi e dei cigli; il deflusso o Iaggotto deleventual!
acqua presente fino ad un battente massimo di om 2, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per ke opere
provvisionali quail le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m. Sono esclusi gli eventuat
onen df discarica disposti dalle Pubbfiche Amministrazioni,

SOMMANG. ..

Riempimento di scavi o buche eseguite con mezzi meccanici ... utto per dare i fitolo compiuto e finito a tegola
d'arte.
Riempimanto di seavi o buche eseguito con mezzi meceanici con materiale proveniente da scavi; eseguitc con
materiali privi di sostanze organiche, compresi spianament], costipazione a strati di spessore non superiore a 2__
30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarich, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

SOMMANQ...

Micropalo son andamento verficale o inclinato entro 20° d ... tura ed il trasporto a discarica dei materiali di
risulta,

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio
eseguitc mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravita o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a 9.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due velie il volume teorico del fore
per diametro esterno pari a 220-259 mm; eseguite in terreni di qualsiasi natura & consistenza, COMpreso
{'attraversamento df trovanti rocclosi o relitti di muratura,

compreso |l riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, frasporte, montaggio e
smantaggio deifatlrezzalura necessaria ed ogni altro onere e magistero per dare il Javoro finite a regola d'arte.
Bono esclusi acciaio per afmatura ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta.

mc

mc

mc

17689,75

1'131,42

233

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE Df LAVORO E FORNITURE PREVSTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

iL RESPONSABILE DEL-PROCEDIMENTO

Contro ogianll s

IL. CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFEA

LAYORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELEAPPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (uro)

in cifre

in leftere

TOTALE

RIPCRTO

18

2.084

02,002

20

1101.001

fRT.C1.F06.00

RT.04.A04.0

RT.05.A03.0

SOMMANG...

Fomitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... erri, le tracoe, la realizzazione di cavedi e e chiusure.
Fomitura e posa in opera di tubazioni In P.V.C. rigido per scarichi non a pressiene civili ed industriali, secondo
norme UNT - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiers ed anelio elastomerico di tenuta, Tubazioni serie SN8 SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso ietto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rek 15: tubazioni
diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm;  realizzati per o smatimento delle acque reflus, sono compresi | pezzi
speciall ed i raccordi, i paz# per lo staffaggio, e guamizioni ed i coftari, Paventuale sigilfatira dei giunti e
guant'aitro occorre per dare il favoro finito a regola d'arte; sono altres! compres! fa formazione del piano di posa,
finfianchi, | pontf di servizic con altezza massima m 2,00 e/o trabattell a norma, anche esterni, mobili o fissi e m_u
oneri per ogni eventuale mazzo hecessaio alla movimentazione def prefabbricati. Sono esciusi gliscavied|
rintermi, le tracee, la realizzazione di cavedi ¢ le chiusurs.

SOMMANO...

Scavo di shancamento esequito con mezzi meccanici, compre ... eri di discarica dispostt dafle Pubbliche
Amministrazioni.
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanicl, compreso accatastamento neffambito del cantiere, in
terreni scloltt. Per quantita’ superiori a 5000 mc. Sono compresi: gli oner perfa rimozione df trovanti rocciosi e/d
relitti di murature fino a m3 0,50; s spianamento del fondo di scavo; 1 regolarizzazione delle pareti e def cigli; i
deflusso o faggotto delleventuale acqua presente fino ad un baltente massimo di cm 20, lestirpazione di
ceppaie. gl oneri per le opore provvisionali quali e sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50
m, fl utto per dare 1l titolo compiuto ¢ finito a regola d'arte. Sona esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amiministrazioni,

SOMMANO...

Scarificazionae superficiale di pavimentazione stradale bt ... nza di 20 km. spinta fino alla profondita massima di
10 em
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseqguita con mezzi meccanici @ manuali,
compreso it frasporto dei materiali di ristlta a Discarica Autorizzata o in ares indicate dal Progetto, fing alla
distanza di 20 km. spinta fino alla profondita massima di 10 om

SOMMANQ. ..

mc

mq

1000,20

383,55

5°726,67

17°532,50,

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE D! LAVOROQ E FOR

IL. CONCORRENTE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE Eﬁ. N PREZZ( UNITARIO (eura)
1 TARFEA PER di Quantita =]  TOTALE
| LESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
. RIPORT(,
m_
21 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata & om di spessore. profondita’ compresa tra 0
RT.05.A03.0 [e 5¢m.
1102.001 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminose, eseguita con macching fresatrice operante a
" fraddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con
spazzalrice siradale; misufata a cm df spessare. profondita’ compresa tra 0 e 5 cm.
SOMMANG..| mafom | 10°317.85
22 Demofizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... ogatio, fino alla distanza ¢i 20 km. con
RT.05.A03.0 |softofondo in ¢ls
05,002 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esequito con mezzi meccanici, compreso il carico su
mezzi di irasporto e fallontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal
Progetio, fine alla distanza di 20 km, con soficfondg in cls
SOMMANQ..! mc 12840
23 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... teriale di scavo precedentemente depositato a bordd
RT.06.A08.0 |scavo.
01.003 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con
mezzi meccanict, compreso ogni onere pef a costipazione e pilonatura degli inerti in strati di $passore Non
superioni a 30 cm, bagnatura, fino ad oftenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO
maodificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.
SOMMAND..| me 17086.,81
24 Scavo di sbancamento esequite con mezzi maceanici-a quals ... eri di discarica disposti dalle Pubbliche
RT.16.404.0 |Amminisirazion,
02,002 Scavo di shancamento eseguito con mezzi maccanicl & qualsiasi profondita in terreni sciolt con
accantonamento del materiale escavato nefl'area di pertinenza def cantiere. Nel prezzo sono compresi: noauj
gk onert per fa rimozione di trovanti roccios] efo relitti di muratire fine a m3 0,50; lo spianamento del fondo di
scavo; la regolarizzazions defte parefi o dei cigli, il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massima di cm 20, Festirpazione di ceppaie, gil oneri per s opere provvisionali quali le sbadacchiature
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE Di LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELUAPPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROC ENTOQ It CONCORRENTE
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Num.Crd,
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZQ UNITARIO (euro)

Quantita

in gifre

in letters

TOTALE

RIPORTO

26
RT.16.404.0
04.001

26
RT.OF.001

a7
RT.OF.006

per scavi ad una profondita inferiore & 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regota d'arte. Sono
esclusi gli eventuali oneri di discarica dispasti dalle Pubbliche Amministrazioni.
SOMMANG..,

Scavo a sezione trapezfa con larghezza di fondo 20 @ 60 ¢ .., eri di discarica dispost dalle Pubbliche
Amministrazioni.
Scavo a sezione irapezia con larghezza di fondo 20 a 60 ¢m, profondit fino a 1 m ¢ pendenza 1 su 1 esequita
con escavatore afirezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni
sciolti. con accantonamento o carico del materiale escavato ne! raggio d'azione deffescavatore: compresi gli
oneri per la rimozione di trovantf raceiost e/o refitti di murature fino a m3 0,50; fo spianamento del fondo di scave]
ia regolarizzaziong delle pareti e dei cigl; il defiusso o l'aggotte delleventuale acqua presente fino ad un
battente massimo dt cm 20, fesiirpazione di ceppaie, gli oneri per e opere provvisional quali le sbadacchiature
per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle
Pubbliche Amministraziani.

SOMMANO...

Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale compr ... o estimativo entro | seguent; importi massimi
applicabili.
Taglio raso det cedyo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fin
a} piazzale di raccolta e sistemazione delia ramagfia. Prezzo da determinarsi tramite analisi del prezzi e comput
metrico estimative entro | seguenti impertt massini applicabifi,

SOMMANQ..,

Cippatura defia ramaglia e dei tronehi alfimposto compre ... legnaso. Materiale legnoso con diametre superiore
om 10,
Clppatura della ramaglia e dei tronchi allimposto comprase le operazioni di raccolta del materiale legnoso,
Materiale legnoso con diametro supsriore a om 10.

SOMMANOQ...

Parzale LAVORI A MISURA suro

me

ha

ton

46517,35

374160

3,00

250,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORQ E FORNITURE PREVISTE PER |'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PR QCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



LAVORI E FORNITURE ynita PREZZ0 UNITARIO {eurc)

Ao PER d | Quanits TOTALE
LESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in feitere
RIPCRTO
LAVORI A CORFQ
28 Stabilizzazione a calee di terreni argilloso-limosi media ... e dispasizion] impartite dafl'Ufiicio df Direzione Lavori, :

ANALIS!_002, Stabilizzazione a calce di terren! argifloso-limosi mediante miscelazione def terreno in situ con macshine
stabilizzatrici previo stesa di calce idraulica nafurale in ragicne massima del 3% a secco del materiale da irattars
e comundue nella percentuals risultante dallo studio prefiminare presentato dallAppaltators per una miscelz di _
carafteristiche rispondenti af requisiti prestazionali richiesti dalle Specifiche Tecniche & dagli elaborati
progettuall. La lavorazione s comporra in generale delle seguenti operazioni: - stesa defla calce sulla superficie
da iraftare mediante specifici spanditori dotaf! di sistema di proporzionamento elstironico in modo da assicurare
omogeneita al variare della consistenza del terreno; - miscelazione ad adeguata velocita con macching
stabiifzzalrice della calce e del terreno da trattare per uno spessore di cifca 35¢m con apporto d'acqua
{bagnatura sino all'umidita otfima derivante da prova Practor Modificata} per garantire una corretta reazione
pozzolanica & per dare unc spessore finale costipato di 40 cm; la miscelazione dovra essers protratta sino alla
riduzione dei materiali ad una pezzatura max. di 25mm ¢ quando tutto il legante (calce) sard inimamente
mescolato col termeno da trattare; - regolarizzazione e baulatura def piang 2 mezzo di macchina livellatrice ;
{grader} ed alla successiva compattazione con rullo istio o a plede di montone dal peso non inferiore a 18 fon f
onde garantire |2 richiesta densit3 del ferreno trattato passate almeno 3 ore dalla miscelazione. |l trattamento :
cosi realizzato dovra gerantire a 28 giomi un Md non inferiore a 20MPa neflintervallo di carico compreso tra 0.0
+0.15 N/imm2 verificato mediante prova su piastra da 300 mm di diametro per il piano di posa det rilevato,
40MPa per il corpo del rilevato ad eccezione delia fascia di 30cm dal piano di posa delia fondazione e di mog_um_
per il piano di posa della fondazione. Nel prazzo & compreso ogni onere per gli approvvigionamenti dei materiali
la messa a disposizions {compreso 'approntamento di cantiere ed i} rasporto dei mezzi necessarie Ia ;
successiva dismissione ed allontanamento} di tulti | mezzi operanti e de! personale necessario, l'adozione di
sistemi atli all'abbattimento delie polveri e le prove di verifica e controflo necessarie in corso d'opera come i
meglio specificatamente dettagliato nelle Specifiche Tecniche. Nel prezzo & incitre compreso lo studio
preliminare consistenta nella realizzazicne di un campo prova, la redazione defla relazione di calcolo e ;
dimensionamento della miscela, effetluata da tecnico abilitato, che dimostri la ispondenza delle caratteristiche
del sistemna proposto ai requisit! prestazionall richiesti dagli elaborati progetiuali, Restano esclusi gli scavi, le
demolizioni, la fornitura di materiale terroso e quanto altro per anivare alfa quota stabilita dat progetio e
confermata dal Direttore dai Lavori per poler iniziare 1l trattamento di stahilizzaziona che saranno compensali
con le relative voct di elenco prezzi, La voce di prezzo comprende inolire la segnalazione delle aree di favoro p
tutta la durate del cantiere secondo le vigent! normative € le prescrizioni contenute negh elaborati progetiuali e |
disposizioni imparite dall'Ufficic di Direzione Laveri.

A RIPORTARE

Ll
IL CONCORRENTE




Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELLAPPALTO

unita
di
misura

PREZZQ UNITARIO {euro)

Quanfita

in cifre

in letlere

TOTALE

pag. 12

RIPQRTO

2

30

31

{#32

ANALISI_003

ANALISE D04

ANALISI_005

laNALIS! 008

SOMMANQ...

Fomitura e p.o. di comimano o cimasa In-calcestruzzo vi ... izfa finale,scorta di materfale pari al 5% defla fomnitur:
Fomitura ¢ p.o. di corrimano o cimasa in calcestruzzo vibrato lavorazione tipo pietra con gocciotatolo a

protezione del muro, largh. 38 cm, murata con malta sementizia compreso tagh, sfridi, quarabuoni,riquadrature,
stuccalura e stilatura dei giunfi, pulizia finale,scorta di materiale pari ai 5% della fornitura
. SOMMANQ...

Prolunghe per pozzetti di raccordo In C.A.Y. prowwisti di ... ra finita e funzionante, Dimensioni interne
100x100x100cm

Prolunghe per pozzetti di raccordo in C.A.V. prowvisti di incastro tipo maschio femmina per prolungare i pozzetti)
fomito e posto in opera. Sone comprasi: 1) ia sigillatura e fa frattura dei diaframmi per i passaggio delle
tubiazioni; 2} lo scavo ed il rinflanco in calcestruzzo ai lati, per uno spessore dicm 15. E' inoltre compreso quanti
altro accorre per dare 'opers finita e funzionante,
Dimensioni interna 100x100x100cm

Prolunghe per pozzetti di raccordo in C.A.V. prowvisti di ... finita e funzionarite. Dimensioni inteme cm
120x120%120cm

Prolunghe per pozzett! df raccordo in C.A.V. prowvisti di Incastro tipe maschio femmina per prolungare i pozeetti
fomite e poste in opera. Sono compresi: 1) ia sigillatura e a frattura dei diaframmi per f passaggio delle
tubazioni; 2) lo scavo ed i rinflanco In calcestruzzo at lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quaniy
altro occorre per dare 'opera finita e funzionante.
Dimensioni interme em 120x120x120cm

Prolunghe per pozzetti di raccordo in C.A.V, proweist di .. ra finita e funzicnante. Dimensioni inteme
1a0x150x150cm

Prolunghe per pozzett! di raccorde in C.A.V. prowvisti di incastro tipo maschio femmina per prolungare i pozzetti
forito @ posto in opera. Sono compresi: 1) ia sigitatura & a frattura dei diaframmi per it passaggio defle

MG

SOMMANQ. .| cadauno

SOMMANO. . |cadauno

79°852,71

446,50

3,00

22,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO £ FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Conino iantl 54

IL. CONCORRENTE
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i Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
mistira

PREZZO UNITARIC {eurc)

Quaniita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPGRTQ

33

34

35

ANALIS|_007

ANALIS|_008:finito,

JANALISI_012

tubazioni; 2) fo scavo ed if rinfianco in calcestruzzo ai lafi, per uno spessore di cm 15, E inoltra compreso quant
alfro occorre per dare 'opera finita e funzicnante.
Dimensioni interne 150x150x150cm

Realizzazione di canaletta a sezione trapezia per laregi ... nare per dare il lavoro compiuto 2 perfetta regola
dare.

Realizazione di canaletta a sezione trapezia per Ia regimazione delle acque meteoriche impermeabilizzata
mediante geocomposito tipe *Trenchmat* costituito da tre strati resi sofidali mediante procadimento termico, di
cui uno strato impermeabils, une sirato di rinforzo ed ung strato df intasamento. Il prezzo & comprensivo dello
scavo 2 seziong trapezia, e ¢i ogni aliro anere per dare il lavoro compiuto z perfetts regola d'arte,
SOMMANOD., ..

Linea di alimentazione per pubblica iluminazione, realiz ... ¢ comprese quanio altro cecome per dare il lavoro

Linea i alimentazione per pubblica iluminazione, realizzata con cavo muitfpolare in rale FG7OR 3x6,00 mma+
N, posato tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linge
eletfriche, marchio IMQ, resistenza alto schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
§%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-24, GE} 23-486, posato in opera su scavo con filo supariore del
tubo posto ad una profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale,
Sono compresi : scavo, fintema, | manicotti di giuhzione, 1a fomitura, la posa e il collegamento de! cavo elettrico,
il fissaggio con malta cementizia aj pozzetti. E' inoltre compreso quanto alfro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANQ..,

Fomitura e posa in opera di pavimeniaziona in masselia ... cini", tipologia, colore e tipo di posa a scelta della
DL.
Femitura e posa in opera di pavimentazione in masselli aufobloccant (betonelle) componibiif di calcestruzzo,
spesscre cm.6-7, eseguito mediante: stesa su letio di sabbia spessore max. om.8 su preesistente strato di
fondazione siradale, posa e vibrocompattazione def masselli, stilatura dei giunti riempili con sabbia finfssima an
a saturazione det fipo del "Lago Puccini®, tipologia, tolore e tipo di posa a scefta della DL,

SOMIMAND...

SOMMANQ.. |cadauno

mq

4,00| .

244,90

953,00

124,50

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELUAPPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

——

IL CONCORRENTE
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LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (eurc)

Namora PER g | Quantta TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in letiere
RIPORTO
36 Fornitura & posa in opera di tubazioni in polietilene alt ... anco con calcestruzzo Rek 15 - Tubazioni diam. est.

ANALISI_013]800 mm
Forniftura e posa in opera di tubazion in polietilene alta densia (FE-AD) df tipo corrugate a doppla parete per
condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alfa norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema
di giunzione con relafiva guarnizione elastomerica. Tubazioni serie SN8, poste in opera dentro scavi, compreso
ietto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rek 15 - Tubazioni diam. est. 800 mm

SOMMANQ..! m 405,05

37 Fomitura e posa in opera di box prefablricato ad uso edl ... ssario par dare fopera compiuta a perfelta regola
ANALISI_014|d arte.
Fornitura e posa in opera di box prefabricato ad uso eclusivo delf‘utente delle dimensioni esterne di
3.20x2.40x2.55h completo df una porta a due ante ¢ due finetsre in VTR, impianto di ifuminazione interna 2x18
di cul 118w in emergenza, cartelil monitori ¢ quanto altro necessario per dare f'opera compiuta a perfetia regok;
d'arte.

SOMMANO...|cadauno 1,00

38 Rififatura di cigl e formazione di una ceitre di terreno ... roveniente da operazioni di scotico, spessore mirimo 20
ANALISE 017 |cm
Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di temeno vegetale su banchine o su scarpate, con materiale
proveniente da operazioni di scofice, spessore minimo 20 om

SOMMANOQ... mg 20047,03

39 Fornitura & posa in opera di cunetta alla francese strada ... ccatura dei giunti; dimensione 75x28x150 om

ANALIS_C18{vibrocompressa

Fornitura e posa in opera di cunetta alta francese stradale prefabbricata in ¢.a.v., compreso il massetto di posa

in caluestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, € ogni onere per la stuccatura dei giunti: dimensione

75x28x150 om vibrocompressa
. SOMMANGO.., m 23085

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTQ IL CONCORRENTE
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| LAVORI E FORNITURE Lnita PREZZ0 UNITARIO {ouro} |

| Jam O PER d | Quantts = ToTALE
. 'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettera
RIPGRTO
40 Fomitura & posa in opera di cordonato vibrocompresso, mu ... olo compiuto & finito a regola d'arte - dim. cm

ANALISE 018|15x30x100.
Fornitura & posa in opera di cordonato vibrocompresso, murafo con malta cementizia a 350 kg di cemento
R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e 1a fondazione in cls C12/45, 1l tutto per dare i tifolo compluto & finito ¢
regota d'arta - dim. om 15x30x100.

SOMMANO..] m | 105200

$ Fornitura e posa in opera di cordonato sormentaite vibro ... ompito e finito a regola d'arte. - Dimensione

ANALIS! 020(19x60x100cm

Fornitura e posa in opera d cordonato sormontabile vibrocompresso, murato con malta cementizia a 350 kg di

cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunt] ¢ |a fondazione in ¢is C12/45, if tuito per dare i} itolo Saumcj

e finito a regola d'arte. - Dimensione 19x50x100cm
SOMMANG..| m 345,00

42 Fornitura e posa in opera di tubazieni in polistiiens ad ... a fino 2 1,50 m di profondita e rinterro. Tubazione
ANALISI_022|D125mm
Fornifura e posa in opera di tubazioni in pofietilene ad afta densila, a doppia parete corrugata esterna & liscia
interna, colorata, proteftiva, isolante, fiessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica par a 450 N, in
rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia delio spessare non inferiore 2 10 cm
& con finfiance ai lat & sopra Festradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 em, Incluso scavo a
ristretia sezione obbligata continua fino a 1,50 m di profondita e rinterro. Tubaziona D125mm

SOMMANO..| m 853,00

43 Fomitura & posa in opera i tubazioni in polietilene ad ... no a 1,50 m di profondita e rinterro. Due tubazioni
ANALIST_023{D160mm

Formitura e posa in opera di fubazioni in polistilene ad alta densita, a doppia parete corrugata esterna e fiscia
interna, colorata, protetfiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pai a450 N, in
rofali per cavidotti comprese di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore g 10 om
e con rinfianco ai lati e sopra lestradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. Incluso scavo a
ristretta sezione obbiigata continua fino 2 1,50 m di profondita e rinterro. Due {ubazioni C1E0mm

A RIPORTARE|

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1L CONCORRENTE

Cantrn Se pianti 1




LAYOR! E FORNITUR unita PREZZ( UNITARIO {euro)

Ym0 PER d | Quantis ToTaLe |
'ESECUZIONE DELI'APPALTO misura in cifre in {ettere :
RIFORTO,
| SOMMANO..! m | 1383000 _
44 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad ... no a 1,50 m di profondita e rinterro - n.3 tubazioni

ANALIS|_024|D63mm
Fornitura & posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita, a doppia parete corrugata estema e liscia _
interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica par a 450 N, in
rotoli per cavidotii compreso di manicolto, poste in opera su leffo di sabbia delio spessore non inferiore 2 10 cm
e con rinfianco ai lati & sopra Festradosso sempre ¢on sabbia ¢ con spessore minimo di 10 ¢, Incluse scavo a
ristretta sezione obbligata continua fino 2 1,50 m df profondita e rinterro - n.3 tubazioni D63mm

SOMMANC..] m 27715,00

45 Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi .. tre compreso quanto altro oecorre per dare {'opera,
ANALIS!_026;finita,
Formazions di scogliere con element di pletrame o massi in pistra sificea, calcarea o di cava, di pezzatura
adeguata del peso fino a q 10 per ogni masso, collocati in acqua con adeguato mezza meceanico entro fe
prescritte sagome per il riempimento di gorghi e per formazione di scogfiere longitudinali e trasversali con Fonere
della sigiiatura degli interspazi con pietrame dl pezzalura idonea, fomill e posti in opera. E' incltrs COmprese
guants altro cecorre per dare l'opera finita,

SOMMANG.., me 4°935,32

46 Tubazione in ghisa sferoidale con giunto rapido, centrify ... tta; i pazzi speciali. Tubaziona diamelro nominale
ANALIS]_027mm 150.

Tubazione in ghisa sferoidale con giunto rapido, centrifugata, conforme alle norme UNI EN 545 con rivestimentd
; interno in malta cementizia di alto forno per acqua potablle, rivestimento esterna in zinco pidl vernice bituminosa
& giunto a bicchiere con guamizions in elastomero, fomita e posta in opera a guaisiasi altezza e profondita, :
j Sono comprest: la posa anche in presenza d'acqua fino ad un battente di om 20 ed 1 relative aggotiamento; tutte ﬂ
le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative & 1a fomitura dei refativi certificat 1
; lavaggio ¢ la disinfezione defla condotta ed ogni altra cperazione per dare | fubazione pronta all'uso, Sono
inoltre compresi i pezzi speciali quall curve, raceordi flangiati, staffe in acciaio zincato (qualora la ubazione sia !
sospesa) ece.. e quanto altro necessario per dere la tubazlone finita e funzionante. Seno esclust: lo scavo; il .

rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali. Tubaziene diametro nominale mm 150, :

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE Di LAVORO £ FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELLAPPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO iL. CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELLAPPALTC

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in iettere

TOTALE

RIPORTO

47

48

49

ANALISI_029

TANALISI_030

ANALIS!_031

SOMMANO...

Fozzetto in muratura di mattoni pieni o in cav predispost ... esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni inferne cm
40x40.
Fornitura e posa in opera di pozzetto in muratura di mattoni pieni o in caloestruzzo vibrocompresse predisposto
per la posa in opera di cadilcia stradate carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in angolare, delfaltezza nett
fino a cm 100, posato in opera su fondazicne in catcestruzzo C16/20 dello spessere minimo di cin 20, Nel
prezzo sona compresi: [o scavo a sezione obbligata; la fondazione il cis; il rinfianco con materiale arido
compaitato; ['allacclo alla fogna di scarico; il carico, 1l trasporto e lo scarico a rifiute del materiale di fisulta fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto aftro occorre per dare fopera finita e funzionante. £ esciusa la
caditoia stradate in ghisa. Dimensiont inferne cm 40x40x100.

SOMMANO.,,

Pozzetio in muratura di mattoni pieni o in cav predispost ... estlusa Iz caditola in ghisa, Dimensioni inteme cm
60x60.
Fomitura-e posa in opera di pozzetto in muratura di mattoni pieni o in calcestruzzo vibrocompresse predisposto
per ia posa in opera di caditoia stradale carvabile in ghisa alloggiata su controtelaio in angolare, dell'altezza nett
fino & cm 100, posatoin opera su fondazione In calcestruzzo G16/20 dello spessore minima di cm 20. Nel
prezzo sono comprest: lo scavo a sezione obbigata; la fondazione il cls; il rinfiance con materiate arido
compattato; 'allaccio alta fogna di scarico; il carico, il frasporto e lo scarico 2 rifiuto del materiale di Hsulta fino a
qualsiasi distanza. E' inoftre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzicnante. &' esclusa la
caditoia stradafe in ghiza. Dimensioni intere cm 60x60x100.

SOMMANQ...

Chiusini e caditole in ghisa sferoidale delle caratterist ... lavoro finito. Chiusin con resistenza a roftura di t 40,
Chiusini e caditole in ghisa sfercidale delie caratteristiche indicate dalie norme UNIISO 1563:2012-
EN124:1885, fornili e posti in opera, Sono compresi per i chiusini: f coperchi muniti df sisterna di bloccaggio al
tefaio o sistema df articolazione, le opere murarie necessarie, la fomitura defle certificaziont di corrispondenza
del matertale alle norme UNI1SO. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il [avoro finito. Chiusing di
classe D con resistenza & rottura di 400 kN

SOMMANOD. .

cad

cad

kg

2710,00

54,00

88,00

7'040,00

A RiPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO £ FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELLU'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Num,Ord.
TARIFFA

LAVOR! E FCRNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO {guro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

{50

31

152

53

ANALISE 032

ANALIS 033

ANALISI_034

ANALIST 035

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ... glia piana per canaletta con resistenza a rottura di t 40,
Chiusini e caditole in ghisa sfercidale delle caratteristiche indicate dale norme UNI IS0 1563:2012-
EN124:1885, fomit e posti in opera. Sono compresi per | shiusini: i coperchi muniti di $istema di bloccaggio al
telaio o sistema di articolazione, le opere murarie necessarie, la fomitura delle certificazion! di comispondenza
de! materiale alle norme UNJ ISO. E' inoltre compreso quanto aftro occorre per dare il favoro finito. Griglia piana
per canaletta classe D con resistenza a roftura di 400 kN

SOMMANQ...

Rismpimento di scavi siradal o di scavi esegulti per pos ... modificata. Com misto granulometrico di cava
stabilizzato
Riermpimento di scavi stradali o d scavi eseguiti per posa in opera di fubazioni in sedi viarle, realizzate con
miezzi meceanici, compreso ogni onere per fa costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non
superiori a 30 cm, bagnatura, finc ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHTQ
modificata. Com misto granulometrico di cava stabilizzato

SOMMANQ...

Fonritura ¢ posa in opera di segnale friangolare in allum .. | simbofl. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
Foritura e posa in opera di segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzate, sgrassato, fosfatato,
verniciato cort antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito :m__L
parte anteriore interamente con pellicola refrorifiettente a pezzo unico, completo di attacehi speciali; per tulti i
simboli. Lati cm 80 con pelficola retrorifietiente ol. 2

SOMMANO.,,,

Disco in famiera di alluminio dello spessere di mm 25/10, ... re per dare il segnale completo in opera. Diametro
cm 80.

Fomitura e posa in opera di segnale circolare i alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato
con antiruggine & smaito grigio a fuaco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola retroriflsttente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tulff i simboli,
Diamelro cm 80 con pellicola ratroriflettenta cl. 2

kg

me

cad

1'566,00

220,72

27,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER U'ESECUZIONE DELL'APPALTO

iL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2%_%,

IL CONCORRENTE



pag. 18

Num,Ord,
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unitd
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO {euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

[

4mm

56

57

ANALISI_036

ANALISI 037

ANALISI_038

[[ANALISI_039

SOMMAND...

Fomitura e posa in opera di pannelll e targhe di qualsia ... reso quanto occorre per dare i pannelf completi in
opera. .
Formiiura e posa in opera di pannelli e targhe di qualsiasi figura /0 scritta in lamiera di alluminio deflo spessore
di mm 25110, forniti e posti in opera, costruiti e favorati come da capitolato, interamentte rivestiti in pellicola
rifrangente ad alta intensita Juminosa - Classe 2* - come previsto dalia normativa vigente, a microsfere
incorporate e completo di attacchl special. E' inoltre compreso quanto occorre per dare i panneli complefi in
opera.

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di sostegni tubolari tn ferro, ... reso quanto occorre per dare i sostegni completi in
opera,
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in ferro, zingati 2 caldo, forniti & posti in opera, antirotaziona, a
lunghezza variabile, delle dimensioni di mm 80, misurati al mefro fineare. E' compreso quanto oceorre per dare |
sostegni completi in opera.

SOMMANOQ. ..

Fomitura e posa in opera di segnale segnale oftagonale { ... Dimensione lato cm 80 con pellicola retrortiettente
cl.2
Fomifura e posa in opera di segnale segnaie ottagonale {STOP) in alluminio, scalofate e rnforzato, sqrassato,
fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorarte nella parte posteriore,
rivestit nelfa parte anteriore interamente’ con pellicofa retrorifleftente classe 2 a pezzo unico, completo di
attacchi speciali.. Dimensione fato cm 90 con pellicola retrorifiettente ¢l. 2

SOMMAND...

Messa & dimora di piante di aito fusto (tipo conifere e | ... uca non inferiore a cm 100x100 & di altezza minima cn
100. _

iMessa a dimora di piante di alto fusto {fipo conifere e latifoglie). Sono comprest: la fonitura delia pianta, la
formazione della buca delle dimensioni occorrent; it carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto de! materiale di

cad

my

28,00

48,57

133,20

8,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORG E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'ARPALTO

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL. CONCORRENTE
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Num.Ord,
TARIFFA

LAYOR! E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unitd
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO {eure

in cifra

in lettera

TOTALE

RIPCRTO

58
ANALISI_043

;

_rm
ANALISI_045

risutta se necessario; |a stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; ia messa a dimora delle
piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; |a formazione deliz conca di compluvio
{formella), la fonitura ed if coflecamento.di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee la hagnatura
con 501200 | di acqua, compresa fa formiturd e posa i tubo dreno inferrato per imigazione, eschisi gii oner di
manutenzione, £ compreso guanta altro occorre per dare il lavero finlto, Piants di altro fusto con circonferenza
del tronco in inferiore a di em 18-20 e con buca non fnferiore & cm 100%100 e di altezza minima ¢m 100,
SOMMANQ...

Compenso per pozzetti di altezza superiore 2 cm100, Delle dimension! inteme di cm 40x40,
Compenso ai pozzetto in muratira di mattoni gienf o in calcestruzze con un altezza superiore a cm 100, per ogn
em 10 o frazione. Dimensioni inteme cm 40x40

SOMMANQ...

Fomitura e posa in opera di Armadio stradale in SMC ( ve ... perfetta regola d'arte. Dimension| {LxHxP):
54x1110x310mm

Fomitura e posain opera df Armadio stradale in SMC ( vetroresina ) realizzato in conformita’ a nonna CEI EN
82208 graro di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CE EN 62262 predisposto per
esecuzions di apparecchiature in classe Il in confonnita' a CEI 64-8/4 in esecuzione per installazione a
pavimento con telaio di ancoraggio.Equipaggiato con 2 piastre di fondo in Bachelite su parete di fondo, per
I'alloggiamento el contatore ENEL. Incltre allinterno deffarmadio stradale sara alloggizto un quadro elettrice
per il comando dei corpi fluminanti composto nef seguente modo: - n.1 interrutiore automatico magnetotermico
2x40 A curva C Potere di interruzione 10kA; - n,2 intsrmuttori automatici magnetotennici differenziali 2x10A curva
C Polere di interruzzione 10kA blocco differenziale classe AG 300ma Istantaneo: - n, 1 intemuttore automatico
magnetotermico differenziale 1x10A+N curva C Potere di interruzzione 10kA Biosco differenziale classe AC
30mA istantaneo; - n. 2 contattori con comando manuale 2x25A con bibing alimentata a 230Vac: - n. 1
interruttore Crepuscolare 2/2000 lux;

- 0.4 morsettiera per il collegamento defle linee in amivo nel quadro con morseti di adeguafe dimensioni. I}
prazzo & comprensivo di quanto altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Dimension|
{LxHxP): 54x1110x310mm

SOMMANO., {cadauno

cad

dm

78,00

32,00

3,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord LAVOR! E FORNITURE : unita PREZZO UNITARIO (auro)
{ TaRiFFa PER di | Cuantita TOTALE |
LESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere :
! RIPORTO
160 Apparecchio di iluminazione a tecnologia LED tipo "AMPER ... 0 mA bianca neufro, 106 W (Tipo "Ampera Midi"

ANALISI_046/0 simitare).
Apparecehio di luminazione a tecnologia LED tipo "AMPERA" o similare, realizzato in pressofusione di
alluminio completo df corpo, coperchio df accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per :
montaggio su palo e shracel, con trattamento superficiate contro la comosione e succsssiva verniclatura in
poivere di poliestere neifa colorazione AKZO 800 grigio sabbiato o alri colot AKZO o RAL, Chiusura frontate del
vano oftico tramite profettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore Smem) fissato al telaio tramite ”
cornice e guarnizione al silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico .
modufare tipo LENSO Flex 2 ad alta efiicienza opporiunamente dimensignato per lavorare a correnti di
pilotaggio diverse (350 e 700mA}. Controlio della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata
mipima di funzionamento parf a 100,000h, con un flusse luminoso residuo a fine vita pari a L90 perintensita di
corrente di 350mA, ¢ L80 per intensita di comrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tqdi
25°C. Vano ausiliar completamente separato dal vano oftico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dai
component e |a resistenza a temperature ambiente Ta fino a 50°C. Accesso al vano ausiliar tramite coperchic
incemierato al corpo apribile con facilita e senza attrezzi, rilasciando i fermi laterall e ructanda verso il basso il
coperghio stesso. Sorgente luminosa realizzata framite impiego di Led df ulima generazione tipo Cree XP-G2 .
saldati su apposita PCB realizzata secondo gl standard normativi composta da sirutiura in rame con |
rivestimento ceramico. Modularita a biocchi ripefitivi di 8, 16, 24 & 84 Led con possibilita di combinazione delle
diverse tagfie. Montaggio a t.p. o laterale & a scelta tra 48-60-76mm. Sistema i inclinazione stz con attacco
verticale (da 0 a +15°) che orizzontale {da 0° & -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo. Rilevamen
fotemetrici secondo le norme, Uni EN 13032-1 e IES L 79-08. Conforme alla norma CEI EN 62471:2008-2 in
materia di sicurezza foto biclogica delle sorgenti luminose ¢ sistemi df lampade. Sistema di lfuminazione cut-off
conforme a lutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminasa. Alimentazione tramite Power supply
realizzato in classe | asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra (in opzione). Tensione compresa
tra 120 e 277Volt 50-80 HZ. Resistenza agll urfi IK 08 secondo norme EN 50102. Classe di isolamento eletirico !
. Resistenza &i picchi di tensione 10V, 10kA,
Apparecchio equipaggiato con 48 led da 700 mA bianco neutro, 106 W {Tipo "Ampera Midi® o simitare).
SOMMAND...| cadauno 19,00

61 Apparecchio di iluminazione a tecnologia LED tipo "AMPER ... 0 mA bianco neufro, 139 W {Tipo "Ampera Midi*
ANALIS] 04710 similare).

Apparecchic di ifluminazicne a tecnologia LED tipo "AMPERA" ¢ similare, realizzato in pressofusione dt
alluminio cempleto di corpo, coperchio di accesso al vano ausilfar e sistema di fissaggio regolablle per

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER ['ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Qrd,
TARIFFA

LAVOR! E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Cuantita

PREZZO UNITARIO {euro)

in cifre

in letfere

TOTALE

RIPORTO

{62
ANALIS!_048

montaggio su palo e sbrace, con trattamento superficiale contro la comosiona e successiva vemiciatura in
polvere di poliestere nella colorazicne AKZO 900 grigio sabbiato o aliri colori AKZO ¢ RAL. Chiusura frontale de
vano oftico tramils protettore in vetro piano temperato extra chiaro {spessore Smm) fissato al telaic tramite
comice e guarnizione al sflicone, atto a garantire un grado di protezione 1P 86 (EN 60598). Motore fotometrico
modulare tipo LENSO Flex 2 ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di
piiotaggio diverse (350 e 700mA}. Confrollo della dissipazione termica al fine di pater garantire una durata
minima di funzionamento par a 160.000h, con un flusso luminose residuo a fine vita pari a L8O per infensita df
corrente di 350mA, e L8O per intensita di comente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di
25°C. Vang ausifiari completamente separato dal vano oftico al fine di ridurre la temperatira di esercizio dei
componenti 2 resistenza a temperature ambiente Ta fino 2 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchic
incernierato al compo apribile con faciita ¢ senza altrezzi, rifasciando i fermi laterali e ruotando verso i basso il
coperchio stesso. Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ulfima generazione tipo Cree XP-G2
saldali su apposita PCB realizzata secondo gli standard normativi composta da strultura in rame con
fivestimento ceramico. Modularit a blocchi ripetitivi di 8, 16, 24 e 64 Led con possitilita di combinazicne defie
diverse taglie. Montaggio a £.p. o lalerale @ a scelta tra 48-60-76mm, Sistema di incfinazions sia con attacco
verticale {da 0 a +15°) che orizzontale {da 0° a -15°) con passo di 5°. ingresso tramite pressa-cavo. Rilevamen
fotometrict secondo le norme Uni EN 130321 e [ES M 78-08. Conforme alla norma CEI EN 62474:2008-2 in
materia di sicurezza foto biolegica delle sorgenti luminase e sistemi di lampade. Sistema di iluminazione cut-off
conforme a tutte I leggi regionali In materia di inquinamento luminoso, Alimentazione tramite Power supply
realizzato in classe Il asportabile inserito nel vano ausiliar su apposita piasira {in opzione), Tensione compresa
tra 120 e 277Vclt 50-60 HZ. Resistenza agli urti 1K 09 seconde norme EN 50192. Classe di isclamento elettrico
. Resistenza ai picchi di tensione 10kY, 10kA.

Apparecchio equipaggiato con 64 led da 700 mA biance neutre, 139 W {Tipo “Ampera Midi" o similare).
SOMMAND...

Apparecchio di ifuminazione a tecnologia LED tipo “Weste ... appi laterali e attacco universale a bracgio o lesta
palo. .

Apparecchio di Hluminazione a tecnologia LED tipo *Western CO. SSL20B-W" o similare, costituito da: centraling
elstfranica / regolatore di carica; modulo fotovaltaico silicio poliscristaflino, Pmax 130 Wp, 35 celle solarl, 12 V,
Comice in alluminic ancdizzato 34 mm; testapale con struttura in acciaio inox, fessure di aereazione, snodo
regolabile per inclinazione del moduli fotovoltaict; kit di staffe in acciaio inox; braccio portalampada in tubo di
acciaio diametro 60 mm e lunghezza 1000 mm, con inclinazione di 20 ° rispette all'orizzontale, zincato a caldo:
palo rastremato In accfaio, altezza 7,00 metri (7,80m totale), dimetro di base 168 mm, diemlro festa 102 mm,

cadauno

8,00

A RIPORTARE

{L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Num.Ord.
TARIFFA

LAYORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (eurc}

Quantita

in cifte

in lettere

TOTALE

RIPORTO

63

{64

ANALIS) 051

ANALISI_(52

Spessore 4 mm; batteria 12 V 100 Ah in €20, tecnologta piombo ermetiche AGMAVRLA senza manutenzions,
bassa-autoscarica, per uso cioli di carica e scarica, peso 32,80 kg circa; Hit di cavi per applicazioni esteme UV,
moduli fotovoltaici con terminali per batterie; corpo dell'apparecehio iluminanta con tecnologia led per
lluminazione stradale, realizzato da estruso in lega di alluminio EN AW 8060 EN -T6 spessore 8 mm, dimension
380x300x79 mm, datato di alette per lo scambio del calore in modo da mantenere la temperatura i giunzione
dei led ad un valose tate da garantiere una durata di vita, comprensiva di guast critici, maggicre di 50000 ore Liy
70 alla temperatura amblente di 25 °C, irattato anodicaments; sorgente luminosa cosfituita da led ad alta
efficienza {102 Im/W - f 130 mA - Tamb. 25 °C), con temperatura df colore 4500 K e CR! 70; imentalore
composta da 1 led driver eletironico a 2 canali ad alta efficienza (92%) in classe di isolamento [if ed interamente
affoggiato nel vano di cablaggio, tensione di alimentazione 12/24 VDG, corrente di alimentazione del lad fissa a
310 mA per un assorbimento defapparecehio di 20 W a flusso pieno ed una efiicienza luminosa d} 77.5 Im/W,
dotato df protezione contro il sovracearleo, cortocircuito e soviatensioni: dotato di tappi laterali e attacco
universale a braccio o festa palo.

Solaio "a panneli” prefabbricati in laterocemento costit ... 4 cm pers lucida 4 a 5 m Escluso il getto di
calcastruzzo

Solaio *a panhelli* prefabbricalt in laterocemento costituite da elementi in Taterizio collaborand non collaboranti
accostati fra loro, a fermare parinelli prefabbricati monolitict aventi larghezza 80-120 om, con armatura di
confeziang di acciaio B450C Altezza totafe 4 cm per luci da 4 a  m Escluso il getto df calcestruzzo
SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo per strutture di efevazion ... erlificate da un organismo terzo indipendente
autorizzato,
Getto in opera di calcestruzzo per strutture di elevazione in clima rigido, classe di esposizione amblentafe XF2,
classe di resisienza caratterisfica C 32/40 Mpa - consistenza S5; fornitura di conglomerato cementizio
preconfezionato 2 prestazione garantita in accordo aila UNI EN 206-1 & UNI 11104 conforme alle Norme
Tecniche per fe Costruzioni di cui 2l D.M. 14/01/2008, compreso i getto e Iz vibratura, it futto per dare if titolo
compiuto e finito a regola d'arte. if calcestruzzo dovra essers prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Conirello della Produzicne, effettuata in accordo a quante contenuto nefle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato {2003) certificato da un organisme terzo indipendente autorizzato,

SOMMANO...

SOMMANQ..{cadauno

mz

G

2,00

626,35

178,33

A RIPORTARE

)

LISTA D.mc..m CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTC

IL CONCORRENTE




pag. 24

Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO {euro)
47 >m_.mm > PER di Quaniita TOTALE |
m |'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere _

RIPORTO _
165 Getto in opera d calcestruzzo, € 26/35 Mpa - XF2 - S4

JANALIS|_D53!Getto in cpera di caloestruzzo per strutture di elevazions in clima ligido, classe di esposizione ambientate XF2,
g classe di resistenza caratteristica C 28/35 Mpa - consistenza S4; fornitura di conglomerato cementizio i
preconfezionato a prestazione garantita in accordo afla UNI EN 208-1 @ UNI 11404 conforme alle Norme q
Tecniche per le Costruzioni di cui al DM, 14/01/2008, compreso il getio e la vibratura, il tutto per dare il titolo :
compiuto e finito a regola d'arte. | calcestruzzo dovra essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Cantrollo dells Produzione, effettuata in accordo a quanto contenute nelfe Linge Guida sul Calcestruzzo
Preconfezignato {2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

SOMMANG...| mc 684,71

€8 Pozzetio prefabbircato C.A.V. fornito e posto in opera co ... unzionante. Pozzetio dimensioni esteme 120 x 120 :
ANALISI_054}120 om :
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusing, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15 di spessore non inferiore a em, 10 .
Dimension! inferne 120x120x120¢m

SOMMAND...|cadauno 500

67 Pozzefto prefablircate C.A.V. fornito e posto in opera co ... unzionants, Pozzetio dimensioni esterna 150 x 150 :
ANALIS!_065{150 cm . !
Pozzetto prefabbircato C.A.V. fomito & posto in opera con lapide scempia e senza chiusine. Sono compresi; la
suggeltatura e |2 frattura def diaframmi per il passaggio delle tubazioni; fo scavo, if sottofondo alla base ed i
rinfiance in calcestruzze ai fati per Lina spessere non inferiore 2 cm 10, E' inolire compreso quanio altro occorre
per dare Fopera finitz e funzionante,
Pozzetlo dimensioni interne 150 x 150 x 150 cm

SOMMANO...|cadauno 45,00 H

68 Strutiure in aceiaio autoprotetto tipo SIB5JOW (UNI EN 10 ... ogrl, o di punta. Comptesa la fornitura e |a posa i
ANAS,FI_B.0|opera '
5.004.b Strutture in acclaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155) a doppio T, luci da 25-40 metr con piastra i

(

A xmmox.ﬁpxﬂ

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO £ FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APRALTO
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Num.Ord,
TARIFFA

LAVOR! £ FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

misura

PREZZO UNITARIO (eura}

Quantita

in cifre

in letiere

TOTALE

RIPORTOQ

69
ANAS.FI_B.0
6.011

70
IANASFLB.O
7.006.a

| Trattamento protettivo per superfici d'estradosso d'impalcato delle soletle di ponte peria protezione contro le

ortotropa, per l'esecuzione di strutture df ponti o viadott], dato in opera compreso l'anere per l'assemblaggio ed il
varo dal basso, con autogril, o di punta. Compresa la foritura e fa posa in opera.
Con varo dal basso

SOMMANO...

Trattamente protettive per superfici d'estradosso d'impal ... o quadrato e per lo spessore minimo di mm 2 di
frattamento

aggressioni chimiche (sall, cleruri, solfati ecc.nonché per fisotamento contro ke sotfotension di vapore & per
Fesecuzione di successivi trattamentidi impemmeabilizzazione;il trattamento verra asequito, previa pulitura e
ravvivatura detle superfici del calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nenché stuccatura e
regofarizzazione con malte cementizie antirifiro, questi da pagare a parte, attraverso:
a) stesura a rullo di primer epossidico in dispersione acquosa in ragione di kg 0,2 per mg;
b) stesura in unico strato di materiale a base o leganti cementizi modificati con polimert sintetici epossidic in
dispersione acquosa a consistenza autoliveliante predosata a tre componenti con spessore di 2 mm
Per egni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 2 di trattamento

SOMMAND...

Apparecchi di appeggio di tipo multidirezionale a disco 2 ... versals max 20 mm Per carichi verticali da 500 a
1500 KN

Apparecchi di appoggie di tipe mulfidirezionale a disco elastemetra confinato, fornitura e posa in opera di
apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaic contenente i disco in
efastomero e da un pistone in accialo df prassurizzazione a formare una cemiera che consente |a rolazione
intorno & qualsiasi asse orizzontale. il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di altestato d;
conformita (marcatura

CE} saconda il DPR n. 246/93, art.?, comma 1 fattera A, alfa refativa norma edropea armonizzata della serie
EN1337, & dapositare presso il Servizio Tecnico Centrale |a relativa documentazione. I fabbricants degli
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformita alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto
quali fa capacita portante nella condizione SLU, la capacita di rotazione, il coefficients di attrito e la durabilits, G
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi afia UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale & definito g
scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzaty
in conformita alla UNT EN 1337-2.

kg

m2

171°851,86

665,88

A RIPCRTARE

LISTA DELLE CATEGORIE D! LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZICNE DELL'APPALTO

[L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Num,Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

misura

PREZZO UNITARIO {eurc)

Quanfita

in ¢ifre

in leftere

TOTALE

RIPCRTOQ

71
ANAS.FI_BO
7.050.2

Tutte le superfici metafliche esposte alta corrosione dovranno essere prolette in conformita afla UNI EN 13379,
Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggl meccanict alte strutture, idonei a frasferire e forze crizzontali di
progetto, da dimensionare in conformita alta UNI EN 1337.1, Sono incluse nel prezzo le prove coma previsto
dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo a fomitura di eventuali malte di inghisaggio,
confropiastre, nonché eventuali
ponteggi, impaloature o altrezzature mobili necessarie per 1 posa in opera ¢ faccesso a posto di lavoro,
Appoggio tipo multidirezionate
- Rotazione a = 0.01 rad;
- Scorrimento orizzentale longitudinale max + 50 mm:;
- Scomimento orizzontale trasversale max + 20 mm
Per carichi verticali da 500 & 1500 KN

SOMMANQ...

Giunto in elastometro armato per impalcati di ponti € via ... pera a perfelta regola d'arte Per scorimento fino a 5
mm

Giuntg in elastometro amato per impalcati df ponti & viadotli reafizzate con element! in nheoprene armato avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appaito, rinforzate con inserti metallici vulcanizzati, Gl
inserti metallici devona essere inferamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devone essere
inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del gitnto sia presente un inserio metallico, Le
armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionateper sopportare i
carichi siradali previsti. In nessun punto lo spessare del giunto deve essere inferiore a 10 mm,

Compresi e compensati nel prezzo;

- leventuale taglio con idonea segatrice a disco defla pavimentazione, per tutta ia largherza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazions dell'estradosso delie solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondita, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria
compressa, Ia forniturz e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delte acque provenienti dallinterno delle
pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle de! giunto;

-il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta
fintradosso della struttura formante fl giunto vero e proprio, la fomitura e posa delia gabbia di armatura del getio
df matta, lancoraggio della gabbia alla solstta eseguito secondo fe indicaziani delfa D.L.;

- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, complefo di ancoraggi alie solette &
coflanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalia ditta fornitrice e quante ordinato dalia DL,

- il sisterna di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sazione e lunghezza;

kN

42°240,00,

A RIPORTARE

IL CONCORRENTE,
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

PREZZO UNITARIO (eura)

in cifre

in fettere

TOTALE

RIPORTOQ

72
ANAS.FLG.O
5M5.a

- Ja scossalina di drenaggio In neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con
adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso defla soletta;
- if sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistonza alfa
compressione e all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piasire in acciaio inox vulcanizate al neoprene stesso ed incollata 2l
cuscino sotlostante con resina bicompanente,
| disegni ed i materfall da vtilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. I tutto postoin opera a
peretia regola d'ade
Per scorrimento fing 2 50 mm

SOMMANO...

Fomilura e posa in opera di barriera fonoassorbente anti .. df fondazione. Baniera foncassorbente antirumare
H=250cm

Barriera acustica antirumore composta da panneli frasparente in PMMA incolore 5p.15 mm

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria lsolamento acustico: B3

con marcatura CE ai sensi della UNVEN 14388 & UNI/TR 11338, di prestazion] acustiche sopra riportate,
costituita da lastra in polimetiimetacrilaio (PMMA) incolore delle spessore minimo di 15 mm racchiusa in una
comice metallica di bloccaggio zincata e verniciata e le opportune guarnizioni in gomma EPDM. Le
caratteristiche prestazionali (acusfiche, non acustiche, di resistenza, di durabilita ecc.) della barriera e dei suci
componenti (elementi acustic, element! strutturali, guamizioni e sigiflanti, accessor metallici, eoc) devono
rispettare il Capitclato Speciale di Appalto. fl pannelio, preassemblato in laboratorio, risulta cosi composto:

+ Lastra di PMMA incolore pus essere di tipo cofato o estruso, Il materiale impiegato deve essere confome alta
UNI EN 1SC 7823-1 se df tipo colato o alia UNI EN ISO 7823-2 se difipe esfrusa,

+ Comnice metallica costituita da profil in aceiaio opportunamente piegall a freddo con sezione adeguata a
contenere la lastra in PIMMA;

« Ferramenta in aceiaio zincato efo in acciaio inox 304 utifizzata per il serraggio def telaio {viti}, per il fissaggio di
guarnizioni e rete costituita da punfi metallici;

* Guarnizione in EPDM con durezza compresa tra 65 shores e 75 shores, compatibile con lalastra avente una
forma tale da evitare che fuoriescano durante la vita di esercizio e avere internamente

una gecmetria tale da consentire la dilatazione ed il ritiro della lastra in PMMA Le lastre in PMMA utllizzate
devono essere conformi af CSA,

Le lastre in PMMA devone comunque soddisfare la norma UNI 11160, [ pannelli in PMMA deveno resistere ai
carichi dinamici & statici, in conformita a quanto richiesto dalla UNI EN 1784-1, appendice A. Per garantire la

79,26

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIC {suro}

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

73
RT.01.A05.0
01.001

74
RT.01.B01.0

sicurezza ngl tempo, deve essere esibito ! cartificato di conformita alia UNI EN 1794-2, appendice B. Gli
elementf accessor metallicf devono essere in acciaio inox o zincati a caldo (ad eccezione dellé piastre di base,
per le quali vale quanto indicate per gli elementi struttural). Tali glementi e la loro messa in opera devono essere
conform alle specifiche indicate dalla normativa applicabile.

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto & scarico dei materiall, 1a fornitura e posa d
tutte ie strutture df sostegno, dei pannelfi, defle guarnizioni, delle bullonerie e degli arvedi metallici di fissaggio,
dei varchi per ke vie di fuga in caso di emergenza complete di porte & accessori, nonch quant'altro necessario
per dare |l lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Compress foritura e posa di element strattural; metallici in acciaio in profilati del tipo HEAPE con caratteristiche
meccaniche non minori di quelle det tipo $235.R in conformita alla UNI EN 10025 e zincat a caldo in conformita
alia UN!EN 1461 per uno spessofe non minore di 85 pm, previo ciclo di sabbiatura SA 2112 oppure trattamento
di decapaggio chimico, Inottre, & richiesto un ulteriore frattamento della superficie, subito dopo la zincatura,
consistente it mano di fondo e verniciatura, Tal frattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito
dalfa UNI 11180.f montante verra fissato al cordelo in caleestruzzo per mezzo di piastre di base che devono
essers realizzate con aceisio con caralteristiche meccaniche non mineri di gquelle del tipo S236JR in conformita
afla UNI EN 10025, e firafondi amegati nei getti di fondazione. Lo spassore minimo locale delta protezione,
compreso Io spessore della zincatura, deve esserealmeno di 200 m in modo da realizzare una superficie
ssente da pori.

Sono escluss le opere di fondazione

Barriera fonoassorbente anfirumere H=250cm

SOMMANO..,

Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi mecearict .. utte per dare 1| titolo compiuto e finito a regola
d'arte,
Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi; eseguite con
mealeriali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione 2 strati di spessore non superiore a cn
30, formazione di pendenze e profitature di scarpate, bagnatura e ricarichi, it tutto per dare il titolo compiute e
finito a regola darte,

SOMMANOQ...

Ammatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotio filettato
Armatura metalifca per micropai in tubi di acciaio S 355, congiunti 2 mezzo saldatura o manicotio filettato

m2

mc

334,75

196,62

A m__uow._..pxmw

LISTA DELLE
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Nurm.Ord. LAVOR! E FORNITURE _s__.a - PREZZO UNITARIO {euro) _
TARIFFA PFER di Quantita TOTALE
ﬁ. LESECUZIONE DELL'APPALTO mistira in cifre in ietters w
RIFCRTQ :
10.001 . SOMMANOG..| kg 457309 97
75 Casseforme di legno, per opere in elevazione travi, pilas ... utto per dare it titolo compiuto e finito a regola d'arte !
RT.01.802.0 |Casseforme di legno, per opers in elevazione travi, plastri, solette, seftt & muri; per gatti di congfomerat
02.002 cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio alfintradosso del cassero {per
altezze superiori limpalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive),
compreso i sostegni, | puntelf, i cunel per il disarmo, la pulitura del materiale per il refmpiego, gl sfridi, i taglio a
misura, il calo ed il sollevamsnto, il tutto per dare il titolo compluto e finito a regela d'arte.
SOMMAND...  mag 4'295,52
78 Casseforme per getti di conglomerati cementizi fino ad un ... pere in elevazione travi, pitastr, solstte, settl @ mur,
RT.01.B02.0 |Casseforme per getti di conglomerati cementizi fino ad una aftezza massima di m 4,00 mistirata dal piano df :
02.002 appoggic alfintradosso del cassero (per altezze superior lmpalcatura di sostegno viene computata W
separatamente per le sue dimensioni effetiive), compreso | sostegni, § puntsll, i cunei per if disarmo, Ia pulitura :
del materigle per I reimpiego, gli sfridi, i taglio a misura, il calo ed il sollevamento, i tutto per dare 1l titolo
compiuto & finito a regola d'arie. . .
Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastr, solette, setti € muri.
SOMMANO..| m2 201811 _m
[
77 Fomifura & posa in opera di accialo per cemento armato s ... utto per dare il titolo compluto e finito a regola
RT.01.B03.0 |d'arte.
{01.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secanda le norme UNI in vigare - barre presagomate a
aderenza migiiorata; per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Notme ~
Tacniche per le Costruzieni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con fllo di ferro, sfrid e ;
saldature, calf e soflevamenti, il tufto per dare i titolo compiuto  finito a regola d'arte. :
SOMMANO..| kg | 41144307
m
I8 Fornitura 8 posa in opera di acciaio per cemento armato s ... ulto per dare il litolo compiuto e finito 2 regofa '
:xﬂe B03.0 (darte. _
101.002 Fomitura & posain opera di acciaio per cemento armato secondo e norme UN in vigore rele elettrosaldata
W_ A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE Di | AVORD E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
. tL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Crd,
TARIFFA

PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIO {eure)

in cifre

in lettera

TOTALE

RIPORTO

79
RT.01.804.0
03.002

80
RT.01.B04.8
05.601

81
|RT.01.B04.0
11.002

formato mt 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20; per cemento armato ordinario e per camenteria metallica tipo

conforme alle Nomme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagh, sagomature, legature con

fiio di ferro, sfridi e saldature, cali ¢ sollevamenti, il tutfo per dare il fitolo compiuto e finito a regota d'arte.
SOMMANO...

Getlo in opera df calcestruzzo per opere non strutturali ... ertificato da un arganismo terzo indipendente
autarizzato.
Getta in opera di calcestruzze per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza
84; fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accorde alla UNI EN 206-1 ¢
UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di eui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto ¢ fa
vibratura, il tutlo per dare il titolo compiufo & finito a regola d'arte. !l calcestruzzo dovré essere prodotto in
impianto dotato i un Sistema di Controllo defla Produzione, effetluata in accordo a quante contenuta nelle Lines
Guida sl Calcestruzzo Preconfezionato (2003} certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.
SOMMANQ...

Getlo in opera di calcestruzzo per sirutture inferrate e di fondazione in terreni non aggressivi, XC2, C25/30 MPa
83,
Fornitura di conglomerato cemantizic preconfezionato a prestazione garantita in accordo alia UNI EN 206-1 ¢
UNi 11104 conforme afle Norme Tecniche per fe Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il gstto e la
vibratura, Il calcestruzzo dovra essere prodotto in implanto dotato di un Sistema di Contrallo defla Produziona,
effeftuata in accordo a quanto contenuto nelie Linee Guida sul Calcestruzzo Praconfezionato (2003) certificato
da un organisme terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo viene identificato in base alla resistenza
caratteristica, alia classe di espesizicne ed alla consistenza; 'aggregato & considerato con Dmax 32 mm e la
classe di contenuto di clorurl del calcestruzzo @ 04 .
Getto in opera di calcestruzzo per strutiure Interrate e di fondazicne in terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale XC2, classe di resistenza caratteristica C 25/30 Mpa - consistenza 53 semifluida
SOMMANC...

Getto in apera di calcestruzzo per strutiure di elevazion ... ertificato da un organismo terzo indipendente
autorizzate,
Getlo in opera di calcestruzzo per strutture di elevazione in clima rigids, classe di esposizions ambientale XF1,

kg

me

mc

1158,63

272,73

167,51

[——

"A RIPORTARE
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Num.Qrd.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIC {euro)

Quantita

in cifre

in iettere

TOTALE

RIPCRTO

182
IRT.01.B04.0
12,002

83
RT.01.B04.0
13.002

classe di resistenza caratieristica C 32/40 Mpa - consistenza 84 fluida:

fomitura di conglomerato camentizio preconfezionalo a prestazione garanfita in accordo alla UNI EN 208-1 e

UNI 11104 conforme alla Norme Tecniche per le Costrizioni di cui al D.M. 14/11/2008, compreso il gefto e la

vibratura, il futto per dare il titolo compiuto e finite a regola d'arte. I calcestruzzo dovra essere prodotio in

impianto dotato di un Sistema di Controlle della Produzione, effeftuata In accordo 2 guanto contentio nelle Lins

Guida sut Calcestrizzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indiperdente autorizzato,
SOMMAND..,

Getto in opera di calcestruzzo per strutture di elevazion ... ertificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato,
Getto in opera df calcestruzzo per strutture di elevaziona in clima rigido, classe di esposizione ambientale XF2,
classe di resistenza caratteristica C 25/30 Mpa - consistenza S4; farnitura di conglomerato cementizio
preconfezionale a prestazione garantita in accordo alia UNI EN 206-1 e UN! 11104 conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni di cul al D.M. 14/01/2008, compreso it getta ¢ Ja vibratura, il futto per dare il titolo
compiuto e finito a regofa d'arte. Il calcestruzzo dovr essers prodotto In implante dotate df un Sistema dt
Controlio delia Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Lines Guida.sul Caleastruzzo
Precenfezionato (2003) certificato da un arganismo terzo indipendente autorizzato.

SOMMANO...

Getlo in opera di calcestruzzo per strutture di elevazion ... erificato da un organfsmo terzo indipendente
autorizzato,
Getlo in opera di calcestruzze per strutture df elevazione in cima rigide, classe di esposizione ambientale XF3,
classe di resistenza caratteristica C 28/35 Mpa - consisteriza 55; fomitura di conglomerats cementizio
preconfezionato a prestazione garanlita in accordo alla UN! EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme
Teeniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso Il gefto e la vibratura, it tutto per dare il titolo
compiuto & finito a regola d'arte. {l calcestruzzo dovra essere prodotto in impianto dotato i un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato {2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato,

SOMMANQ..,

IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani ofizz ... ssibiitd a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppiq

me

maG

mc

1718706

758,90

637,64

A RIPORTARE

LISTA DELLE

CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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LAVOR! E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord,
TARIFFA

di Quantiti

PREZZ0 UNITARIO (euro)

in cifre

in lettera

TOTALE

RIPORTQ

RT.01.D05.0 |strato,

101.001 IMPERMEABILIZZAZIONI: st pareti verticali, su piani orizzontali o inglinat compreso gk oneri per la

g preparazione dei supparti sia orizzontali che verticali, la formazione def giunti, il taglio o fa suggelfatura degfi
incastri di muro per fa profondits necessaria e i colli di raccordo con ie pareti verifeali; sono compresi inoltre il
sollevamento def materiall, i penti di servizio efo trabattell a norma con aftezza massima m 200, anche esterni,

. mabili o fissi, il tutto per dare il fitolo compitto e finito a regela d'arte,

f Fornitura e pesa i opera di membrana impermeabilizzante 2 ad aliz concentrazione di bituma e polimeri,
armata con tn.t. afilo continuo poliesters, posta a fiamma, flessibilita a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio
sirato.

SOMMANO.,,

85 HAPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, mm planf ofizz .., ssibilita a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppig
RT.01.D05.0 |strato,
01.002 IMPERMEABILIZZAZIONI: su parati verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gi eneri per la
preparazione del supporii sia orizzontali che verticafi, la formazione dei giunti, i taglio o 1a suggellatura dagli
incastrf di muro per l profondits necessaria & 1 collf di raceordo con le pareti verticall; sono compresi inofire il
sollevamento dei materiafi, | ponti di servizio efo frabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titofo compiuto & finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante a ad slta concentrazione di bitume e polimei,
armata con Ln.t a filo continuo peliestere, posta a fiamma, flessibilith a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato
semplice

SOMMANO...

86 Fomitura e posa in epera-df tubazioni in P.V.C. rigido p ... eri, le tracce, 12 realizzazione di cavedi e le chiusure.
RT.01.F06.00;Fomitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scavichi non a pressiane civili ed industriali, secondo
2.084 norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed aneflo elastomerico i tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 3,
poste in opera denfro scavi, compreso fetto di posa con sabbione rinflanco con calcestruzzo Rek 15: tubazioni
diam, est, 200 mm spess. 4,9 mm;  realizzati par lo smalimento defle acque reflue, sono compresi i pezzi

_* speciali ed i raccordi, i pazzi per lo staffaggio, le quarnizioni ed 1 collari, l'eventuale sigiflatura def glundi e

i quant'altre occorre per dare it favoro finite a regela d'arde; sono aliresi compresi la formazione del piano dl posa,
rinfianchi, i pont] di servizio con altezza massima m 2,00 efo trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ol
anert per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione det prefabbricat, Sono esciusi g scavi ed |

m2 359,70

m2 665,86

A RIPORTARE

C.m._.> DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

i

IL CONGORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIC (auro)
i1 }m_.mm » PER di Quantits TOTALE
! L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettera
- RIPORTO
rinterr, le tracce, la reafizzazione di cavedi e le chiusure.
SOMMANQ.., m 357,90 !

&7 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigide p ... estruzzo Rek 15; tubazioni diam. est. 315 mm 5DESS.

R7.01.F06.00,7,7 mm

2.086 Fornitura e pesa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi rion a pressione civili ed Industriali, secando
norme UNJ - EN 1401 - 1, con fubo a bicchiere ed anello elastomerice di fenuta. Tubazioni serie SNB SDR 34,
poste in opera dentro scavi, compreso lefto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rek 16: tubazioni m
diam. est. 315 mm spess. 7.7 mm i

SOMMANO..| m 305,00
W

88 Piano di posa dei rilevali, preparato mediante compattazi ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regota v

RT.04.405.0 |d'arte.

05.002 Piano df posa dei rilevat, preparato mediante compattazione con rulli idonai con densita non inferiore al 80% di ;
qusila massima della prova AASHO modificata, compreso refativa certificazione e ogni lavrazione ed onere pey
dare il rilevate compiute a perfetta regola darte. :

SOMMANC... mg 42°303,23 !

8% Formazione di rilevato siradale con materiale {escluso da ... re per dare if rilevato compiuto a perfetta regofa

RT.04.A08.0 d'arte,

107.001 Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal prezze) proveniante da cava o da scavi di |
sbancamanto, sleso a strati non superiore a 30 ¢m, compattato con idenei rulli densita non inferiore all’ 80%
della densita massima a prova AASHO modlficata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed at 95% in quello i

superiore; realizzato secondo le sagome prescritte, con materiali idonel, privi di sostanze organiche ed esciusi h
! dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli implantt di risiclaggio; sono comprese ‘
la compattazione a strat, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANQ..| me 77°955,21
m.mo Carito movimentazione e scarico di materiall tervost, sci ... e eseguito con mezz!i meccanici nellambiente del _
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER ESECUZIONE DELLAPPALTO
. IL RESPONSARILE DEL PRESEDIMENTO IL CONGORRENTE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTQ

Quantita

PREZZO UNITARIO {euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPGRTO

RY.04.407.0
102.001

91
RT.04.B11.0
31.001

92
RT.04.B11.0
31.002

193
RT.04.B11.0
31.003

cantiere;
Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolfi o simili di qualslasi natura e provenienza giacenti in
cantiere esaquito con mezz meccanici nelf'ambiente de! cantiere;

SOMMANQ...

Terrapieno rinforzato a paramento inclinato {(60-65 gradi) ... on geogriglia con resistenza di rattura a trazione 45
kNfm
Terrapiena rinforzato & paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casser a perdere in rete eletirosaldata
B450C 2 8 maglia 20x20, con geogrigle stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad "U" e risvoltate in
facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terrenc
idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione-del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fomitura terreno; misurazions in proezione verticale del fronte: con alfezza
fino a 3 m. con geogrighia con resistenza di roftura a frazione 45 kiim

SOMMANG...

Terrapienc rinforzate a paramento inclinato (B0-65 gradi) ... on geogriglia con resistenza di rotiura a trazione 60
kh/m
Terrapienc rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casser] a perdere in rete clelirosaldata
B450C @ 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchelii ad "U" e risvoitate in
facclata e superiormente e con biostuoia in pagha per rivestimenta di facciata; compreso lavorazione di terrenc
idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancament, preparazione def piano di posa,
creazione d: trincee, idrosemina ¢ foritura terrene; misurazione in projezions verticale del fronte: con altezza
fino a & m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 k\/m

SOMMANO. ..

Terrapiena rinforzate a paramenta Inclinato (80-65 gradi} ... on geogrigifa con resistenza di rottura a trazione 90
kN#m

Terrapienc rinforzato a paramento inclinato (60-65 grad), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C & 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con piccheti ad "U° ¢ risvollate in
facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso laverazione di terrenc
idoneo in straff compattati i sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione daf piano di posa,

me

mg

q

1°445,03

40107

600,98

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIC {euro) ,
T >m_._um » PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in fettere
RIFRORTQ
creaziche di trincee, idrosemina e fomitura fermeno; misurazione in proiezione verticale de! fronte: son altezza
fine a 9 i, con geogriglia con resistenza di rottura z fraziene 90 kKN/m
SOMMANO..]  mg 415,90 - :
94 Fondazione siradale compresa rullatura e compattazione pe ... ometrica seeondo UNI 10008, spassore non
RT.04.B12.0 |infaricre a 30 ¢m :
01.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO q
medificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica m
secondo UNI 10006, spessere non infariore a 30 om
SOMMANG..| mc 7232 82
95 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-7 .., lto con aggregato pezzalura 0/32, spessore _
RT.04.E02.0 |compresso 10 cm ;
01.001 Strato di base in conglomerate con bitume distitlato 50-70 o 70-100 secondo UN| EN 12591 ed aggregati
secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compaltazione con :
rullo vibrante; esclusi additivi affivanti di adesione da computare & parte secondo guanto indicato nel Capiiclato
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 om |
SOMMANO..| mgq 247178,59 i
|
96 Strate di base in conglomerato con bitume distilato 50-7 ... Appalto per ogni e in pit o in meno alta voce
HRT.04.E02.0 |precedente
01.002 Strato di base in conglomerato con bitume distilato 50-70 o 70-100 secando UNI EN 12591 ed aggregati
secondo UNIEN 13043, steso con vibrofinitrice, cornpreso ancoraggio, mane d'attaceo, e compattazione con
tullo vibranle; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capilclato
Speciate di Appalto per ogni cm in pidl ¢ in meno alla voce precedente
SOMMANO..| mg 233,00
97 Strato di collegamento {binder) in conglomerato hituminos ... alto con aggregate pezzatura 0/20, spessore
[RT.C4.E02.0 |compressc & cm
402.001 Strato di coflegamento (binder} in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, COMprase ancoraggio, man
A RIPORTAR mﬁ

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il. RESPONSABILE DEL BROCEDIVENTO

IL CONCORRENTE
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: Num.Ord. LAVOR! E FORNITURE EE N PREZZO UNITARIC {euro} i
I TARIEFA - PER di Quantita TOTALE
; L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in fettere
RIPORTO
d'attacco & rullatura con rulio vibrante; esclust additivi attivanti di adesione da computare & parte secondo quant
indicato nel Gapitofato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 020, spessore compresso 6 ¢m J
SOMMANO..| mg | 28'356,68 _
|
08 Strato di coilegamento {binder) in conglomerato bitumines ... Appalio per ogni om In pits 0 in meno alla voce |
RT.04.E02.0 |precedents
402,002 Strato di collegamento {binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, man i
d'attacco e rullatura con rullo vibrants; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parie secondo quant _
indicate nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pidl o in meno alla vocs precedente m
8CMMAND..| mg 32°346,38
9 Tappete di usura in canglomerato bituminoso $teso ¢on vib .. n afgregalo pezzatura 0/10, spessore finilo
RT.04.E02.0 lcompresso 3 cm
03.003 Tappeto di usure in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrics, COMpreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi altivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciate di Appatto con aggregate pezzatura 0110, spessore finito compresse 3 cm
SOMMANC... mg 28556,38
100 Tappeto di usura in conglomerate bituminose steso con vib ... Appalto per ogni emin pitt o in meno afla voce
RT.04.E02.0 |nrecedente :
03.004 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, comprese ancoraggio, mano d'attacen e _
. rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato ne! Capifolato
Speciale di Appalto per ogni cm in pidl 0 in meno alta voce precedente q
SOMMANGC..| mg 448 60 :
101 Fornitura e posa in apera di zanella stradale prefabbrica ... ia stuccatura dei giunti a due petti 30x7-9x100 cm
IIRT.04.E06.0 jvibrata
1102.002 Furnitura e posa In opera df zanella stradale prefabbricata in c.a.y,, compreso ! massetto di posa in calcestruzze
! C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei gluntf a due peti 30x7-9x100 cm
vibrata :
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO iL CONCORRENTE
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N .Ord. LAVORI E FORNITURE __a.a B PREZZC UNITARIO (euro)
TARIFFA PER . di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere _
f RIPORTO _
SOMMANO.., m 371,27
102 Fomitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ... olo compiuto e firito a regofa d'arte - dim. cm _
RT.04,E08.0 {Bx25x100. :
111.001 Fornitura & posa in opera di cardonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento
. .|R32,5, compresa fa stuccatura dei giunti e la fondaziona in cls C12A15, il tutto per dare it titolo compiuto e finito 2
regofa d'arte - dim, cm 8x25x100,
SOMMANO... m 79,00
103 Segnalefica orizzontale eseguita con vernice spartitrafi ... utfo per dare 1 fitolo compiuto ¢ finito a regola d'arte. _
RT.04.E07.0 |Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitrafiico rifrangente di colore bianco o giatlo, in strisce continu
101,002 o discontinue, compreso l'onere defl'esecuzions in presenza di traffico & del fracciaments. larghezza cm 15;
eseguita con materfale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratleristiche prescritte dal
regolamento df esecuzione del Codice defta Strada approvato con D.P.R. det 1612/1992 n, 495 & come
modficato dal D.P.R. 16/08/1898 n, 610, il futto per dare it titolo compiuto e finito & regofa d'arte. i
SOMMANO.. m 8°567 26
104 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza superiore a om 25 per scritte, frecce, zebrature,
RT.04.E07.0 |eco
101.004 Segnaletica orizzontale esegtita con vemice sparfitraffics rifrangente di colore bianco o gialio, in strisce continy “
o discontinue, compreso l'onere dell'esecuziona in presenza di raffico e del fracciamento.
Larghezza superiore a-cm 25 per scritte, frecee, zebrature, eag
SOMMANOQ...| mq 257,00
105 Nastri preconfezionati per |a formazione di strisce, stri ... ro finito, Formazione di parcle o simboli - Colore
IfRT.04.E07.0 |vianco. _
103.001 Segnaletica orizzontale eseguita con faminato elastoplastico per la realizzazions di atraversamenti padonali, i
assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di fraffico, iscrizioni, striscd
continue e discontinue, strisce di amasto di colore bianche e giallo. Laminato plastico autoadesivo con polimari g
alta quatita, contenenti una dispersione di microgranuli di speciate materiale ad aito polere antisdrucciolo e di
i SR _
w A RIPORTARE :

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APRALTO

It RESPONSABILE DEL BROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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1 e e i . - e ,_
Num.Ord LAVOR! E FORNITURE uqita PREZZO UNITARIO {euro}
T >miu > PER di Quantita TOTALE

LESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in tettere
R!PQRTO
microsfere di vetro con buone caratieristiche di rifrazions che conferiscono al laminato stesso un buon potere
retrorifeiettente, completo def materiale occorrente per fa messa in opera.
SOMMANQ..| mg 242,70
106 Fornitura ¢ posa in opera di barriera stradale di sicurez ... escluso alfres! {a formazione evenkuale di cordolo in
RT.04.E08.0 |cls. .
02.001 Fomitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1. per bordo laterale o
rilevato W4 A; barriere conformi at D.M. 18/02/92 n. 223 e succassive modifiche (D.M. 03106198, D.M. 11/06/99
.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformits afla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:20074
A1:2008 e successivi aggiomamenti, secondo quanto prescritto dat DM, 28/06/2011, compreso infissioni in
terreni scioffi, il tutto per dare Il titole compiuto & finito & regola d'arte. Esclusa la fornitura ¢ i montaggio di tutte
le componenti, dispositivi rifrangenti 2 i tratti terminali, escluso alires! |a formazione eventuale di cordelo in cis.
SOMMANQ... m 226,07 g
;
107 Fomitura & posa in opera di barriera siradale di sicurez ... escluse altres! {a formazions eventuale di cardolg in
RT.04.E08.0 |cls.
(3.003 Fornitura & posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo ponte W4 A; :
barriere conformi at D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/08/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/ i
2004), munite di marcatura CE in conformita alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e :
successivi aggiomament, secondo quante preseritto daf D.M. 28/06/2011, compreso infissiont in terrent sciolt, i
tutto per dare il fitolo compiuto e finfto a regola d'arte. Esclusa a fornitura € il montaggio di tutie le component, :
dispositivi rifrangenti e | trafti terminall, escluse altresi fa formaziene eventuale di cordolo in ¢ls. ‘
SOMMANC.., m 49243 J
|
108 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliat ... razione compreso picchettatura con tell di peso “
#RT.04.E08.0 |0,400Kg/mg
11.001 Rivestimento con geotessile n.t. a fila continue agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con
teli di peso 0,400Kg/mg
SOMMANG..| mg 282467 |
|
. |
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI L AVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE QELL'APEALTO
fl. RESPONSABILE DEL PRQCEDIMENTO IL CONCORRENTE

.
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Num.Ord. LAVCRI E FORNITURE ==_.m,_ . PREZZO UNITARIO (euro}
TARIFFA PER di Quantit TOTALE |
LESECUZIONE DELLAPPALTO misura incifre in lettere |
RIPORTO
109 Canalelta prefabbricata in cls per convogliamento e defiu ... r dare il lavoro finto. Canaletta a tegolo 92/
RT.04.F07.00!37x14x55¢cm
2.002 Canalotta prefabbricata in ¢ls per convogliamento e defiusso dells acque appoggiata sui terreno, costituite da
embric! di misura 50x50x20, fomite e poste in opera secondo la massima pendenza delie scamate stradali o
delle pendici del terreno. Sona compresi: [o scavo; it costipamento del terreno d'appoggio della condotta: it
bloccaggio delle canaletle mediante paletii di castagno di diametro in punta non inferiore a cm 6 ¢ di lunghezza
cm 80, infissi a forza nel terreno; il raccordo afla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato
bituminoso compregse. E' inolfre compreso quanto altro occorre per dare il lavorg finito.
Canaletta & tegolo 92/37x14x550m
SOMMANG..| m 619,70
110 Tubo in P.V.C. fessuratn comugato flessibile con tagli 1 ... lare), compreso scavo. DN 200, sp. 2.0 KNfmq
RT.04.F07.00|superiore a 3
6001 Tube In P.V.C. fessurato corrugato flessibite con tagli larghi 1,3 mm e superficie ¢i captazione non inferiore a 30
i cma/m; in rotoli da 50 m {fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidita anulare), compreso scave, DN 200,
sp. 9,0 KNimgq supsriore a 3
. SOMMANO..] m 353,23
111 Drenaggio di acque mefecriche eseguito con geocamposito f ... raufica verficale 2,8 Ifs m a 20 kiPa {RfF) {rotolo
RT.04.F07.00: %30 m)
7.001 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso
allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale drenante con vuoti superiori al 0%, prova per contatto
rigido-flessihile in kPa e gradiente idraukico (EN I1SO 41958), comprese scavo. contucibilita idraulica verticale !
2.8 's m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m) i
SOMMANO..| mgq 171,51 :
112 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alta profondita’ di cm 20, con sega diamantata
RT.06.A03.0 |Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita’ di cm 20. con sega diamantata
04.002 . SOMMANO..{ m 321,50 !
_ ) m
A RIPORTARE
|

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVOR! E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIC {euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPGRTO

05.002

114

6.002

113 Demolizione di corpo stradale bitumato o 2 macadam, esegu ... ogetto, fino alle distanza di 20 km. con
RT.05.403.0 |sotlofondo in cls

RT.06.105.02 |consumo.

Demolizicne di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meceanic, compreso il caricn su
mezz{ di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta 2 Discarica Autorizzala od in aree indicate dal
Progetto, finc allz distanza di 20 km. con sottofonde in cls

SOMMANOQ...

Palo in acclaio zincato a calde a norme CEI 7-6 ditipo ¢ ... io, fissaggio, pezzi speciall e ogni materiale di

Pato in acciaio zincato a caldo a norme CE! 7-6 ditipo conico da lamiera, conicita 10mm/m con fasciattra con

15

0.002

RT.08.105.03

guaina in polietitene termorestringente lunghezza 500 mm applicata a caldo con la mezzerta alfincastro con la
fondazione, corredato di asola ingresso Palo conico in acciaio laminalo a caldo o privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresse cavo di alimentazione, con attacco testa palo 260. Finestra di ispezione, completo di
portafusibile di protezione, 2 fusibill da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classs di isolamento fl. Conforme
alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: plombatura def palo con

sabbia ed eventuale costruzions di collare di bloccaggie, con malta cemerlizia per almeno 100 mm di profonditd
copriasola in acciaio zincato a file palo ricavata dall'asportazione di materiale dal pafo, corredata di sistema di
chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo lincidenza percentuale per
sfridi, accesseri di montaggfo, fissaggio, pezzi speciali & ogni materiale di conaumo.

Altezza palo 8.00m

Conduttore unipolare df rame rosso ricotto isolate in gom ... io, pez speciali, @ ogni materiale df consumo. 1 x &
mmg

Condutiore unipolare di rame rosso ricotic isolato in gomma HEPR di qualita G9, non propagante lincendio,
senza alogeni L.50H, e a bassissima emissione di fumi & gas corrasivi, rispondante alle norme CEL 20-22 |, CE
EN 60332-1-2, CE! EN 50267-2-1, CE| EN §1034-2, CE! 20-37/4-0, marchio IMQ, sigia di designaziona NO7G94
K.compreso installazione allintema di tubazioni efo-canalette, sigiatura e connessioni. E'comprese nel prezzo
fincidenza percentuale per sfrid, accessori di montaggio, pezzi

speciall, & ogni materiale di consumo,

1 % 6 mmq

SOMMANO...

me

SOMMAND. .| catauno

60,28

27,00

40,00

A RIPORTARE
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16
RT.16.A06.0
fo2.001

117
RT.OF.119

118
IRT.OF.139

Formazicne di ringrosso arginale con densita non inferior .., utto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'ane
Formazione di ringrosso anginale con densita non inferiore all' 80% delia densita massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione defle gradanature e la profilatura delle scarpate per
spessori inferiort a 1 m misurati ortogonalmente alfa scarpata con materiale proveniente daglf scavi. IHitolo &
comprensivo di spianamant], costipazione a strati di spessore non superiate a cm 30 con rulli compattatori,
formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura  ficarichi, il tutto per dare 1l titcio
compiuts ¢ finito a regola d'arte.

SOMMANQ..,

Idrosemina a spessore. Realizzazione di un inerbimento di ... gf m2; - miscela di sementi idonea alle condizioni
locall.
Idrosemina a spessore. Realizzazione di un inerbimento ¢i una superficie pfana o inglinata medianta |z semina
df un miscuglic di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito e distribuzione di una miscela composta
da fieno o paglia e concime, mediante 'uso di idroseminatrice atta a garantire Miorazione & distanza per
consentire io
spargimento omogenec dei materiali. L'idrosemina con mulch, eseguita in un unico passaggio, contiene:
- fibre vegetali {muiches) in quantitd non inferiore a 200 g/m2. Le fibre debbono essere di lunghezza adatta: in
genere aimeno il 26% in peso de! fotale deve avere lunghezza non inferiore a 10 mm.
- concime organico e/o inorganico in quantita tali evitare M'effetto "pompaggio” iniziale;
- collante in quantita idonea.at fissaggio dei semi e alla creazione di una peflicola antierosiva sulla superficie del
terrene, senza inidire |a crescita e favorendo | trattenimento deffacqua net terrenc nelle fasi iniziali i sviluppo; |
quantita varia & seconda det tipo di collante; per collanti di buona qualita sono sufficient piccole quantita pari a
circa 10 gf m2;
- acqua in quantita idonea alls ditzioni richieste:
- humusftorba in quantita non inferiore a 300 ¢f m2;
- mfscela di sementi idenea alle condizioni focali.

SOMMANQ...

Realizzazione di brighia in legname e pietrame composta d ... ssario per dare leopere compiute a perfetta regola
d'arte.

mo

fitq

29°866,38

1'665,06

A x:uow:.,xm_
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119
RT.PRPICY

#00.007
f

1120
TOS15 04.E
(16.002.002

Realizzazione di briglia in legname e pistrame composta da correnti e traversi di castagno o conifere, fissati tra
loro can chiodi o graffe metaliche zincate diametro 10 + 14 mm, La soghia sara realizzata da tronchi di diametro
minimo pari a 15+ 25 cm e di funghezza 200 + 400 cim, opportunamente incastrate nelle spaile, ancorate & pal
di
sostegro mediante tacche di ancoraggio e chicdi di ferro o nastri d'acciaio zincati, | pali frasversali vengono
sistematt con interasse df circa 100 + 150 cm.;la gaveta rivestita longitudinalmente con tondelii fissati con chiodi
&l cassone; posa di tubo di diamatro minime 15 cm microfessurato alla base della briglia e quanto alfro
necessario per dare lsopere compiute a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...

Costi aggiuntivi al calcestruzzo -- Servizio df pompaggio - quota aggiuntiva per ogni m3 pompaic
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridofti. - Servizio di pompaggio - quota
aggiuntiva per ogni m3 pompato

SOMMANOQ..,

Fomitura & posa in opera di zanglla stradale prefabbrica ... compiuto ¢ finito 2 regola d'arte - Dimensioni
10x70x100cm
Fornitura e posa in opera df zanelia stradale prefabbricatainc.a.y,, compreso it massetlo di posa in calcestruzz
C12/15, esclusa armatura se necessaria, € ogni onere per la stuccatura dei giunti - & due petti 30x7-9x100 em
vibrata

SOMMANO...

Parzizle LAVORI A CORPO eurp

TCTALE eurc

me

mac

16,13

3'163,72

84,85

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROGEDIMENTO -

L CONCORRENTE
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Pari a Ribasso del %

{ribasso in fetfare)
Data, 30/07/2015

IL CONCORRENTE
(limbro ¢ fima)

A RIPORTARE

IL RESPONSABILE DEL PRQCEDIMENTO
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